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Levnedsmiddelindustri

Medicinalindustri

Automobilindustri

Processindustri

Elektronikindustri

Kemiindustri

Fugefrie gulvbelægninger til 
industrielle miljøer

Information om gulvbelægninger til INDUSTRIELLE MILJØER
fra Flowcrete Sweden AB - et datterselskab til Flowcrete Group plc.
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Yellow 340

Mid Grey 280
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Beige 326

Goosewing Grey 222

Yellow Grey 217 Tile Red 637

Flowseal EPW

Flowcoat TL

Peran WW

Gulv- og vægsystemer <1 mm

En enkel og slidstærk vandbaseret epoxymaling til let industri.

En højkvalitets, opløsningsmiddelfri epoxymaling med god kemi-
kalieresistens.

En vandbaseret epoxymaling til vægge og lofter indendørs, for 
eksempel i våde miljøer med høje krav til slidstyrke og hygiejne.
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Mid Grey 280
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Goosewing Grey 222
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Yellow 340

Mid Grey 280
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Peran SL

Peran ESD SL

Flowshield LXP

For yderligere information o

Glatte belægninger 2-4 mm

En selvnivellerende slidstærk epoxybelægning til overflader med 
tung og intensiv trafik.

Et elafledende epoxybaseret gulvsystem til miljøer med tung og 
intensiv trafik. Godkendt efter EN norm IEC 61340-5-1.

En selvnivellerende fleksibel polyuretanbelægning. Til lettere 
industrier med krav til hygiene og fleksibilitet.
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Peran STB

Flowcrete RT

Flowcrete MF

BEMÆRK! Farverne kan

Gulvbelægninger til tung industri 4-8 mm

En dekorativ epoxybelægning med polyuretanindfarvet sand. 
Velegnet i både tørre og våde miljøer med tung trafik.

En polyuretanbaserat gulvbelægning til overflader som kræver 
høj kemikalieresistens og som udsættes for varmt vand og damp- 
rensning.

En meget kemikalieresistent polyuretanbelægning til industrier 
med tung og intensiv trafik med høje hygieniske krav.
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Grey 61 7/8

Grey 7120 7/8

Grey 7600 7/8

Yellow 51 7/8

Blue 7200 7/8

Yellow 7400 7/8

Grey 7770 7/8 Red 7500 7/8

ATB-300® belægningerne er baseret på krympefri vinylester-
plast med ekstremt høj kemisk og termisk resistens. 

ATB-300® GL Laminat er en UV-resistent vinylester med glasfi-
bervæv. Kan påføres manuelt med glasfibermåtter eller spray-
påføres.

Flowfast akrylbelægninger er slidstærke og hurtighærdende. 
Modstår kraftig mekanisk, kemisk og termisk belastning. Flere farver og mere information findes på systemdatablade 

som kan bestilles hos vor kundeservice eller hentes ned fra 
vor webside.

ATB-300® - vinylesterbelægninger

ATB-300® SC kan påføres med spraypistol.

ATB-300® Honeycomb C polypropylenplader 
isolerer fra eksisterende underlag og muliggør 
påføring på vådt underlag. Anvendes kun i 
kombination med ATB-300® GL Laminat.

Gulvbelægninger til kemisk industri 0.5 -10 mm

Flowfast - akrylbelægninger 2-8 mm
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Flowcrete Sweden AB 
Perstorp Industripark  SE-284 80  Perstorp, Sverige 
Tel +46 435 386 30  Fax + 46 435 314 98 
E-mail sweden@flowcrete.com
Flowcrete Sweden AB er et datterselskab til Flowcrete Group plc

USA

Norge
Danmark

Sverige

Belgien

Malaysia

Thailand

Singapore

Polen

Tyskland

Tjeckien

Sydafrika

Kina

Sydkorea

Hong Kong

Australien

Nya Zealand

UA E

Argentina

Brasilien

Flowcrete findes over hele verden

HOVEDKONTOR
England

Argentina Flowcrete Argentina Tel: +54 11 4621 2991 Fax: +54 11 4481 1422 Email: argentina@flowcrete.com

Australia Flowcrete Australia Tel: +61 2 9653 9583 Fax: +61 2 9651 4742 Email: australia@flowcrete.com

Belgium Flowcrete Corrosion P rotection Tel: +32 1575 6927 Fax: +32 1575 2894 Email: belgium@flowcrete.com

Brazil Flowcrete South America Ltda Tel: +55 11 3675 1873 Fax: +55 11 3675 1873 Email: brazil@flowcrete.com

China Flowcrete Shanghai Ltd Tel: +86 21 6236 0984 Fax: +86 21 6236 0476 Email: china@flowcrete.com

CzechR epublic Flowcrete Czech c/o T echfloor Tel: +420 553 791 311 Fax: +420 553 791 311 Email: czechrep@flowcrete.com

Denmark Flowcrete Denmark Tel: +45 3053 1294 Fax: +45 6440 0039 Email: denmark@flowcrete.com

Germany Flowcrete Germany Tel: +49 3466 364 370 Fax: +49 3466 364 371 Email: germany@flowcrete.com

Hong Kong Flowcrete (Hong K ong) Ltd Tel: +852 2795 0478 Fax: +852 2795 4842 Email: hongkong@flowcrete.com

Malaysia Flowcrete Asia Sdn Bhd Tel: +60 3 6277 9575 Fax: +60 3 6277 4645 Email: malaysia@flowcrete.com

NewZealand Flowcrete New Zealand c/o Cemix Ltd Tel: +64 9 8333 480 Fax: +64 9 8333 481 Email: newzealand@flowcrete.com

Norway Flowcrete Norway AS Tel: +47 6486 0830 Fax: +47 6486 0831 Email: norway@flowcrete.com

Poland Flowcrete Polska Sp. z.o.o. Tel: +48 22 879 8907 Fax: +48 22 879 8918 Email: poland@flowcrete.com

Singapore Flowcrete Singapore Pte Ltd Tel: +65 6483 5005 Fax: +65 6481 5885 Email: singapore@flowcrete.com

South Africa Flowcrete SA (Pty) Ltd Tel: +27 31 7018 866 Fax: +27 31 7015 289 Email: southafrica@flowcrete.com

South Korea Flowcrete Korea Tel: +822 333 5613 Fax: +822 326 1925 Email: southkorea@flowcrete.com

Sweden Flowcrete Sweden AB Tel: +46 435 38630 Fax: +46 435 31498 Email: sweden@flowcrete.com

Thailand Flowcrete Thailand Tel: +66 2 693 0775 Fax: +66 2 694 3295 Email: thailand@flowcrete.com

UA E FlowcreteMiddle East FZCO Tel: +971 4 881 1016 Fax: +971 4 881 2726 Email: uae@flowcrete.com

UK Flowcrete UK Ltd Tel: + 44 (0)1270 753 000 Fax: + 44 (0)1270 753 333 Email: uk@flowcrete.com

USA Flowcrete North America Inc. Tel: +1 936 539 6700 Fax: +1 936 539 6701 Email: usa@flowcrete.com


